Speciální produkty – samonivelační lité potěry
Samonivelační lité potěry jsou revoluční moderní a rychlý způsob realizace hrubých podlah v rodinných a bytových domech, v průmyslových prostorech, školách, sportovních halách a kancelářích. Kvalitně provedená podlaha ze samonivelačního litého potěru se vyznačuje vysokou pevností, je bez prasklin a deformací.
Společnost ZAPA beton, a.s. vyrábí na svých provozovnách tři druhy samonivelačních podlahových potěrů, které se liší svými vlastnostmi, složením a vhodností použití:
ANHYSCREED( – samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého,
CEMSCREED – P( – samonivelační litý potěr na bázi cementu,

CEMSCREED – V( – samonivelační litý potěr na bázi cementu.

ANHYSCREED(
Popis

ANHYSCREED( je tekutý potěr na bázi síranu vápenatého se samonivelačním efektem vyrobený podle technické normy ČSN EN 13813. Je vyráběn na provozovnách ZAPA beton ve třech pevnostních třídách 20 MPa, 25 MPa a 30 MPa. Tento materiál se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou, vysokou finální pevnosti, minimální roztažností a dobrou vodivostí tepla. ANHYSCREED( umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy a je vhodný zejména tam, kde je použité podlahové topení. Díky malé roztažnosti je možné provádět bez jediné dilatace plochy až 600 m2 bez topení anebo plochy 300 m2 s podlahovým topením. Díky lepší vodivosti je prohřátí desky až o 40% rychlejší než u klasické betonové podlahy. 
Použití

ANHYSCREED( se používá v podlahách uvnitř budov s výjimkou trvale vlhkých prostor (garáže, sauny). Jako podlahu na WC a v koupelnách je možné jej použít za projektantem navržených podmínek. Aplikuje se především v rodinných domech, administrativních, obchodních a veřejných budovách, představuje ideální podklad pro všechny typy krytin (koberce, laminátové a dřevěné podlahy, dlažba). Užívá se jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo jako potěr pro podlahové vytápění. 

Výhody

Rychlost pokládky - tekutost potěru a jeho samonivelační schopnost umožňuje rychlou pokládku podlahy, denně lze takto realizovat až 1000 m2 podlahy. Podlaha je po 1-2 dnech pochozí, po 5 dnech je možné podlahu lehce zatížit. Po 7 dnech je možné při pozvolném náběhu teplot vysušování potěru podlahovým topením. 

Kvalita – ANHYSCREED( se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, která zaručuje konstantní kvalitu, výroba je přísně kontrolována a suroviny jsou důkladně vybírány;
Pevnost – ANHYSCREED( má pevnost v tahu za ohybu minimálně 2x vyšší než u klasických cementových potěrů; pevnost v tlaku není závislá na zhutnění

Úspora materiálu – minimální tloušťka ANHYSCREED( je 35 mm, u běžných cementových potěrů činí 50 mm; nižší zatížení konstrukce a možnost lepšího využití tepelné a kročejové izolace,
Nižší nároky na organizaci prací – ANHYSCREED( je dovezen hotový domíchávačem a přečerpán čerpadlem, není nutno řešit připojení vody, elektřinu, silo, popřípadě návoz palet, zábor ploch atd.
Minimální roztažnost a smrštění – svým složením ANHYSCREED( umožňuje vytvoření až 600 m2 podlahy bez jediné dilatace,
Tekutost – ANHYSCREED( dokonale obteče trubky podlahového topení, výsledkem je stejnorodá struktura obsahující minimum vzduchových pórů a dokonale rovná podlaha.
Tepelná vodivost - dochází k rychlejšímu prohřátí anhydritové podlahy v porovnání s klasickým cementovým potěrem, ANHYSCREED( se prohřeje za zhruba poloviční dobu. 

Ošetřování – není nutné speciální ošetřování během zrání podlahy

Stavební připravenost

Pro kvalitně zhotovenou podlahu je nutné mít důkladně provedené přípravné práce. Jsou provedeny omítky, obklady a technické instalace. Teplotní interval pro pokládání  ANHYSCREED( je v rozmezí 5 – 25 °C.
Spojený potěr

Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou nebo kročejovou izolaci a ANHYSCREED( je aplikován přímo na nosný podklad v minimální tloušťce 30 mm.
Na čistý, bezprašný a dostatečně vyzrálý podklad se nanese adhezní vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou. Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny odpovídající konstrukční otvory nejlépe tmavou fólií. Je nutné vyřešit dilatace v místech větších výškových změn a místech zárubní místností pomoci dilatačních lišt. Na takto připravenou podlahu se aplikuje ANHYSCREED(.
Potěr na oddělovací vrstvě
Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost a pro podklady, které nemají dostatečnou přídržnost. ANHYSCREED( je od nestlačitelného nosného podkladu oddělen nestlačitelnou separační vrstvou (PE fólie, voskovaný papír…). 
Na nosný podklad se položí separační vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení ANHYSCREED( do podkladní vrstvy. Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…) nejlépe tmavou fólií. Je nutné vyřešit dilatace v místech větších výškových změn a místech zárubní místností pomoci dilatačních lišt. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat ANHYSCREED(.
Plovoucí potěr
Tato podlaha je s požadavkem na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost. ANHYSCREED( je od nestlačitelného podkladu pružně oddělen pružnou a stlačitelnou izolační vrstvou (extrudovaný PPS, minerální vlna…). Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení ANHYSCREED( do podkladní vrstvy. Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…)  nejlépe tmavou fólií. Je nutné vyřešit dilatace v místech větších výškových změn a místech zárubní místností pomoci dilatačních lišt. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat ANHYSCREED(.
Potěr pro podlahové vytápění
Tato podlaha obsahuje integrovaný systém podlahového vytápění. ANHYSCREED( je vhodný pro tyto druhy podlahového vytápění:

· teplovodní systémy podlahového topení,

· elektrické systémy podlahové topení,

· systémové topné desky,

· topné rozvody v lištách,

· rozvody v samostatných kotevních prvcích,

Na nosný podklad se položí tepelná izolace. Pokud to vyžaduje technologie podlahového vytápění, položí se separační parotěsná vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce 10 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení ANHYSCREED( do podkladní vrstvy.  Položí se systém podlahového topení. Trubky podlahového vytápění musí být zkontrolovány na těsnost a během pokládání potěru naplněny vodou. Musí být upevněny tak, aby se nevytvořily zvukové můstky a aby nebylo možné klouzání trubky. Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…) nejlépe tmavou fólií. Je nutné vyřešit dilatace v místech větších výškových změn a místech zárubní místností pomoci dilatačních lišt. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat ANHYSCREED(. Zhruba po sedmi dnech je možné urychlit vysoušení podlahy pozvolným vytápěním.
Výroba, doprava a ukládání ANHYSCREED(
ANHYSCREED( se vyrábí mokrým způsobem na provozovnách ZAPA beton. Z důkladně prověřených vstupních surovin se v počítačem řízené výrobě vyrobí směs ANHYSCREED( v konzistenci připravené pro uložení. 
Na stavbu se ANHYSCREED( dopravuje autodomíchávačem, který v průběhu cesty neustále homogenizuje přepravovanou směs. Na stavbě se pomocí malého šnekového čerpadla gumovými hadicemi o průměru 50 mm dopraví ANHYSCREED( na požadované místo a to do výšky až 100 metrů a do dálky až 200 metrů.
Před vlastním uložením směsi ANHYSCREED( je nutné nastavit niveletu a výšku podlahy. Poté se směs rovnoměrně rozlévejte po ploše do výšky dané nivelačními značkami. Ihned po nalití podlahy zhutněte duralovými latěmi tzv. houpáním, tj. ponořováním a vynořováním latě v celé tloušťce potěru. Postupuje se v pruzích. Po zhutnění celé podlahy se podlaha zhutní ještě jednou, tentokrát ve směru kolmém a pouze v horní třetině tloušťky podlahy. Vznikne tím finální povrch podlahy. Vzniklý povrchový šlem o tloušťce cca 1 mm je normální vlastností potěru. Potom je nutné uzavřít prostory a nechat podlahu 24 – 48 hodin zrát. Zhruba po 2 dnech je podlaha pochozí. Povrchový šlem je možné zbrousit rotačními bruskami, také se urychlí vysoušení potěru. Potom můžete začít intenzivně větrat, aby došlo k urychlení vysoušení podlahy. Pro pokládku  měkkých tenkovrstvých povlakových krytin (marmoleum, PVC, …) je nutné povrch podlahy přestěrkovat. Po 28 dnech má podlaha normové vlastnosti.
Technické údaje

	Obchodní název
	Označení dle 

ČSN EN 13813
	Pevnost v tlaku [MPa]
	Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

	ANHYSCREED( 20
	CA-C20-F4
	20
	4

	ANHYSCREED( 25
	CA-C25-F4
	25
	4

	ANHYSCREED( 30
	CA C30-F5
	30
	5


	Vlastnost
	Hodnota

	Tekutost (rozlití kužele 100/70/60)
	230 až 250 mm

	Objemová hmotnost čerstvé směsi
	2100-2300 kg/m3

	Objemová hmotnost zatvrdlé směsi
	2000-2100 kg/m3

	Maximální zrnitost
	4 mm

	Hodnota pH
	>7

	Teplotní roztažnost
	cca 0,012mm/m.K

	Součinitel tepelné vodivosti 
	min. 1.2W/m.K

	Reakce na oheň
	třída A1 (nehořlavý materiál)

	Doba zpracovatelnosti
	max. 4 hod.

	Pochůznost *
	cca 24-48 hod.

	Zatížitelnost *
	cca 4-5 dní


*v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí

CEMSCREED – P(
CEMSCREED-P® je speciálně modifikovaný tekutý cementový potěr se samonivelačním efektem vyráběný v souladu ČSN EN 13813 na provozovnách ZAPA beton, a.s. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří vysoká tekutost, snadná zpracovatelnost, rychlá pokládka, vysokou finální pevnost a minimální smrštění při vysychání a zrání potěru. CEMSCREED-P® umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy a je vhodný zejména tam, kde je použité podlahové topení.
Použití

CEMSCREED-P® se používá v podlahách uvnitř budov. Používá se zejména tam, kde nejsou vhodné anhydritové potěry z důvodu trvalého vlhkého prostředí nebo kde je potřeba mít garantovanou pevnost podlahy Je vhodný především pro podlahy meších rozměrů v rodinných domech, garáže, výjimečně v administrativních, obchodních a veřejných budovách, představuje ideální podklad pro všechny typy krytin (koberce, laminátové a dřevěné podlahy, dlažba). Užívá se jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo jako potěr pro podlahové vytápění. 

Výhody

Rychlost pokládky - tekutost potěru a jeho samonivelační schopnost umožňuje rychlou pokládku podlahy, denně lze takto realizovat až 1000 m2 podlahy. Podlaha je po 1 – 2 dnech pochozí, po 5 dnech je možné podlahu lehce zatížit. Po 28 dnech je možné při pozvolném náběhu teplot vysušování potěru podlahovým topením. 

Kvalita – CEMSCREED-P® se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, která zaručuje konstantní kvalitu, výroba je přísně kontrolována a suroviny jsou důkladně vybírány;

Pevnost – CEMSCREED-P® má pevnost v tahu za ohybu minimálně 2x vyšší než u klasických cementových potěrů; pevnost v tlaku není závislá na zhutnění

Úspora materiálu – minimální tloušťka CEMSCREED-P® je 40 mm, u běžných cementových potěrů činí 50 mm; nižší zatížení konstrukce a možnost lepšího využití tepelné a kročejové izolace,

Nižší nároky na organizaci prací – CEMSCREED-P® je dovezen hotový domíchávačem a přečerpán čerpadlem, není nutno řešit připojení vody, elektřinu, silo, popřípadě návoz palet, zábor ploch atd.

Tekutost – CEMSCREED-P® dokonale obteče trubky podlahového topení, výsledkem je stejnorodá struktura obsahující minimum vzduchových pórů a dokonale rovná podlaha.

Tepelná vodivost - dochází k rychlejšímu prohřátí podlahy v porovnání s klasickým cementovým potěrem. 

Nižší zbytková vlhkost proti anhydritovému potěru.
Stavební připravenost

Pro kvalitně zhotovenou podlahu je nutné mít důkladně provedené přípravné práce. Jsou provedeny omítky, obklady a technické instalace. Teplotní interval pro pokládání  CEMSCREED-P® je v rozmezí 5 – 25 °C.
Spojený potěr

Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou nebo kročejovou izolaci a CEMSCREED-P® je aplikován přímo na nosný podklad v minimální tloušťce 40 mm.
Na čistý, bezprašný a dostatečně vyzrálý podklad se nanese adhezní vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm. 

Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny odpovídající konstrukční otvory nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu se aplikuje CEMSCREED-P®.
Potěr na oddělovací vrstvě
Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost a pro podklady, které nemají dostatečnou přídržnost. CEMSCREED-P® je od nestlačitelného nosného podkladu oddělen nestlačitelnou separační vrstvou (PE fólie, voskovaný papír…). 
Na nosný podklad se položí separační vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení potěru do podkladní vrstvy. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2 ; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm. 

Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…) nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-P®.
Plovoucí potěr
Tato podlaha je s požadavkem na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost. CEMSCREED-P® je od nestlačitelného podkladu pružně oddělen pružnou a stlačitelnou izolační vrstvou (extrudovaný PPS, minerální vlna…). Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení CEMSCREED-P® do podkladní vrstvy. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení potěru do podkladní vrstvy. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm.  Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…)  nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-P®.
Potěr pro podlahové vytápění
Tato podlaha obsahuje integrovaný systém podlahového vytápění. CEMSCREED-P® je vhodný pro tyto druhy podlahového vytápění:

· teplovodní systémy podlahového topení,

· elektrické systémy podlahové topení,

· systémové topné desky,

· topné rozvody v lištách,

· rozvody v samostatných kotevních prvcích,

Na nosný podklad se položí tepelná izolace. Pokud to vyžaduje technologie podlahového vytápění, položí se separační parotěsná vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce 10 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení CEMSCREED-P® do podkladní vrstvy.  Položí se systém podlahového topení. Trubky podlahového vytápění musí být zkontrolovány na těsnost a během pokládání potěru naplněny vodou. Musí být upevněny tak, aby se nevytvořily zvukové můstky a aby nebylo možné klouzání trubky. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm.  Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…)  nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-P®. Zhruba po 21 dnech je možné urychlit vysoušení podlahy pozvolným vytápěním.

Výroba, doprava a ukládání CEMSCREED-P®
CEMSCREED-P® se vyrábí mokrým způsobem na provozovnách ZAPA beton. Z důkladně prověřených vstupních surovin se v počítačem řízené výrobě vyrobí směs CEMSCREED-P® v konzistenci připravené pro uložení. 

Na stavbu se CEMSCREED-P® dopravuje autodomíchávačem, který v průběhu cesty neustále homogenizuje přepravovanou směs. Na stavbě se pomocí malého šnekového čerpadla gumovými hadicemi o průměru 50 mm dopraví CEMSCREED-P® na požadované místo a to do výšky až 60 metrů a do dálky až 160 metrů.

Před vlastním uložením směsi CEMSCREED-P® je nutné nastavit niveletu a výšku podlahy. Poté se směs rovnoměrně rozlije po ploše do výšky dané nivelačními značkami. Ihned po nalití podlahy se zhutní duralovými latěmi tzv. houpáním, tj. ponořováním a vynořováním latě v celé tloušťce potěru. Postupuje se v pruzích. Po zhutnění celé podlahy se podlaha zhutní ještě jednou, tentokrát ve směru kolmém a pouze v horní třetině tloušťky podlahy. Vznikne tím finální povrch podlahy. Na finální povrch podlahy se ihned aplikuje ochranný postřik, který zabrání ztrátě vlhkosti. Potom je nutné uzavřít prostory a nechat podlahu 24 – 48 hodin zrát. Zhruba po 2 dnech je podlaha pochozí. Povrchový šlem je možné zbrousit rotačními bruskami, také se urychlí vysoušení potěru. Potom můžete začít intenzivně větrat, aby došlo k urychlení vysoušení podlahy. Pro pokládku  měkkých tenkovrstvých povlakových krytin (marmoleum, PVC, …) je nutné povrch podlahy přestěrkovat. Po 28 dnech má podlaha normové vlastnosti.

Technické údaje

	Obchodní název
	Označení dle ČSN EN 13813
	Pevnost v tlaku [MPa]
	Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

	CEMSCREED-P® 20
	CT-C20-F4
	>20
	>4

	CEMSCREED-P® 25
	CT-C25-F5
	>25
	>4


	Vlastnost
	Hodnota

	Tekutost (rozlití kužele 100/70/60)
	220 až 240 mm

	Objemová hmotnost čerstvé směsi
	2150 – 2200 kg.m-3

	Objemová hmotnost zatvrdlé směsi
	2100 – 2150 kg.m-3

	Maximální zrnitost
	8 mm

	Hodnota pH
	 > 7

	Teplotní roztažnost
	0,012 mm/m.K

	Součinitel tepelné vodivosti 
	1,2 W/m.K

	Reakce na oheň
	třída A1 (nehořlavý materiál)

	Doba zpracovatelnosti
	max. 3 hodiny

	Pochůznost*
	cca 24 – 48 hodin

	Zatížitelnost*
	cca 4 – 5 dní


*v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí

CEMSCREED – V(
CEMSCREED-V® je speciálně modifikovaný tekutý cementový potěr se samonivelačním efektem vyráběný v souladu ČSN EN 13813 na provozovnách ZAPA beton, a.s. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří vysoká tekutost, snadná zpracovatelnost, rychlá pokládka, vysokou finální pevnost a minimální smrštění při vysychání a zrání potěru. CEMSCREED-V®  umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy a je vhodný zejména tam, kde je použité podlahové topení.
Použití

CEMSCREED-V® se používá v podlahách uvnitř budov. Používá se zejména tam, kde nejsou vhodné anhydritové potěry z důvodu trvalého vlhkého prostředí nebo kde je potřeba mít garantovanou pevnost podlahy Aplikuje se především v rodinných domech, administrativních, obchodních a veřejných budovách, představuje ideální podklad pro všechny typy krytin (koberce, laminátové a dřevěné podlahy, dlažba). Užívá se jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo jako potěr pro podlahové vytápění. 

Výhody

Rychlost pokládky - tekutost potěru a jeho samonivelační schopnost umožňuje rychlou pokládku podlahy, denně lze takto realizovat až 1000 m2 podlahy. Podlaha je po 1 – 2 dnech pochozí, po 5 dnech je možné podlahu lehce zatížit. Po 28 dnech je možné při pozvolném náběhu teplot vysušování potěru podlahovým topením. 

Kvalita – CEMSCREED-V® se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, která zaručuje konstantní kvalitu, výroba je přísně kontrolována a suroviny jsou důkladně vybírány;

Pevnost – CEMSCREED-V® má pevnost v tahu za ohybu minimálně 2x vyšší než u klasických cementových potěrů; pevnost v tlaku není závislá na zhutnění

Úspora materiálu – minimální tloušťka CEMSCREED-V®  je 40 mm, u běžných cementových potěrů činí 50 mm; nižší zatížení konstrukce a možnost lepšího využití tepelné a kročejové izolace,

Nižší nároky na organizaci prací – CEMSCREED-V®  je dovezen hotový domíchávačem a přečerpán čerpadlem, není nutno řešit připojení vody, elektřinu, silo, popřípadě návoz palet, zábor ploch atd.

Tekutost – CEMSCREED-V®  dokonale obteče trubky podlahového topení, výsledkem je stejnorodá struktura obsahující minimum vzduchových pórů a dokonale rovná podlaha.

Tepelná vodivost - dochází k rychlejšímu prohřátí podlahy v porovnání s klasickým cementovým potěrem. 

Nižší zbytková vlhkost proti anhydritovému potěru.

Stavební připravenost

Pro kvalitně zhotovenou podlahu je nutné mít důkladně provedené přípravné práce. Jsou provedeny omítky, obklady a technické instalace. Teplotní interval pro pokládání  CEMSCREED-V® je v rozmezí 5 – 25 °C.
Spojený potěr

Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou nebo kročejovou izolaci a CEMSCREED-V® je aplikován přímo na nosný podklad v minimální tloušťce 40 mm.
Na čistý, bezprašný a dostatečně vyzrálý podklad se nanese adhezní vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm. 

Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny odpovídající konstrukční otvory nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu se aplikuje CEMSCREED-V®.
Potěr na oddělovací vrstvě
Tato podlaha je bez požadavku na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost a pro podklady, které nemají dostatečnou přídržnost. CEMSCREED-V® je od nestlačitelného nosného podkladu oddělen nestlačitelnou separační vrstvou (PE fólie, voskovaný papír…). 
Na nosný podklad se položí separační vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení potěru do podkladní vrstvy. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2 ; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm. 

Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…) nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-V®.
Plovoucí potěr
Tato podlaha je s požadavkem na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost.  CEMSCREED-V® je od nestlačitelného podkladu pružně oddělen pružnou a stlačitelnou izolační vrstvou (extrudovaný PPS, minerální vlna…). Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení CEMSCREED-V® do podkladní vrstvy. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce minimálně 8 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení potěru do podkladní vrstvy. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm.  Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…)  nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-V®.
Potěr pro podlahové vytápění
Tato podlaha obsahuje integrovaný systém podlahového vytápění. CEMSCREED-V® je vhodný pro tyto druhy podlahového vytápění:

· teplovodní systémy podlahového topení,

· elektrické systémy podlahové topení,

· systémové topné desky,

· topné rozvody v lištách,

· rozvody v samostatných kotevních prvcích,

Na nosný podklad se položí tepelná izolace. Pokud to vyžaduje technologie podlahového vytápění, položí se separační parotěsná vrstva. Stěny a všechny průchody podlahou se dilatují krajovou páskou o tloušťce 10 mm a spojí se separační vrstvou, aby se zabránilo protečení CEMSCREED-V® do podkladní vrstvy.  Položí se systém podlahového topení. Trubky podlahového vytápění musí být zkontrolovány na těsnost a během pokládání potěru naplněny vodou. Musí být upevněny tak, aby se nevytvořily zvukové můstky a aby nebylo možné klouzání trubky. Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních list určených pro vznik řízené dilatační spáry; maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 25 m2; maximální poměr stran je 1:3; tyto řízené dilatační spáry musí být nejpozději do 4 dnů prořezány na tloušťku min. 5 mm.  Je nutné zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu na podlahu, proto je nezbytné zakrýt všechny konstrukční otvory (okna, dveře…)  nejlépe tmavou fólií. Na takto připravenou podlahu je možné aplikovat CEMSCREED-V®. Zhruba po 21 dnech je možné urychlit vysoušení podlahy pozvolným vytápěním.

Výroba, doprava a ukládání CEMSCREED-P®, CEMSCREED-V®
CEMSCREED-V® se vyrábí mokrým způsobem na provozovnách ZAPA beton. Z důkladně prověřených vstupních surovin se v počítačem řízené výrobě vyrobí směs CEMSCREED-P®, CEMSCREED-V® v konzistenci připravené pro uložení. 

Na stavbu se CEMSCREED-V® dopravuje autodomíchávačem, který v průběhu cesty neustále homogenizuje přepravovanou směs. Na stavbě se pomocí malého šnekového čerpadla gumovými hadicemi o průměru 50 mm dopraví CEMSCREED-V® na požadované místo a to do výšky až 60 metrů a do dálky až 160 metrů.

Před vlastním uložením směsi CEMSCREED-V® je nutné nastavit niveletu a výšku podlahy. Poté se směs rovnoměrně rozlije po ploše do výšky dané nivelačními značkami. Ihned po nalití podlahy se zhutní duralovými latěmi tzv. houpáním, tj. ponořováním a vynořováním latě v celé tloušťce potěru. Postupuje se v pruzích. Po zhutnění celé podlahy se podlaha zhutní ještě jednou, tentokrát ve směru kolmém a pouze v horní třetině tloušťky podlahy. Vznikne tím finální povrch podlahy. Na finální povrch podlahy se ihned aplikuje ochranný postřik, který zabrání ztrátě vlhkosti. Potom je nutné uzavřít prostory a nechat podlahu 24 – 48 hodin zrát. Zhruba po 2 dnech je podlaha pochozí. Povrchový šlem je možné zbrousit rotačními bruskami, také se urychlí vysoušení potěru. Potom můžete začít intenzivně větrat, aby došlo k urychlení vysoušení podlahy. Pro pokládku  měkkých tenkovrstvých povlakových krytin (marmoleum, PVC, …) je nutné povrch podlahy přestěrkovat. Po 28 dnech má podlaha normové vlastnosti.

Technické údaje

	Obchodní název
	Označení dle ČSN EN 13813
	Pevnost v tlaku [MPa]
	Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

	CEMSCREED-V® 20
	CT-C20-F4
	>20
	>4

	CEMSCREED-V® 25
	CT-C25-F4
	>25
	>4

	CEMSCREED-V® 30
	CT-C25-F5
	>30
	>5


	Vlastnost
	Hodnota

	Tekutost (rozlití kužele 100/70/60)
	220 až 240 mm

	Objemová hmotnost čerstvé směsi
	2150 – 2200 kg.m-3

	Objemová hmotnost zatvrdlé směsi
	2100 – 2150 kg.m-3

	Maximální zrnitost
	8 mm

	Hodnota pH
	 > 7

	Teplotní roztažnost
	0,012 mm/m.K

	Součinitel tepelné vodivosti 
	1,2 W/m.K

	Reakce na oheň
	třída A1 (nehořlavý materiál)

	Doba zpracovatelnosti
	max. 3 hodiny

	Pochůznost*
	cca 24 – 48 hodin

	Zatížitelnost*
	cca 4 – 5 dní


*v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí

