
 

 

 
 
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 

 
č. 01P/7539/23 

 
Výrobek:   Cementový potěrový materiál 
 
Obchodní název:   ZAPA Slim 
 
Typové označení:  CT-C20-F4, CT-C25-F4, CT-C30-F6 
    Vyrobené v souladu s ČSN EN 13813:2003 
 
Zamýšlené použití: Pro vnitřní použití ve stavbách 
 
Výrobce:   ZAPA beton a.s. 

Vídeňská 495, 142 01 Praha 4 
IČO: 25 13 70 26 

 
Betonárna: ZAPA Ostrava-Heřmanice, Orlovská ul.(naproti areálu DPD) 713 00 Ostrava - 

Heřmanice 
 
Systém posuzování a 
ověřování stálosti vlastností: 4 
 
Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky 

Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 
CT-C20-F4 

ZAPA Slim 20 

CT-C25-F4 

ZAPA Slim 25 

CT-C30-F6 

ZAPA Slim 30 

Pevnost v tlaku C20 C25 C30 ČSN EN 13813:2003 

Pevnost v tahu za ohybu F4 F4 F6 ČSN EN 13813:2003 

Reakce na oheň1) A1 ČSN EN 13813:2003 

Uvolňování nebezpečných látek CT ČSN EN 13813:2003 

Součinitel teplotní vodivosti A NPD ČSN EN 13813:2003 

Teplotní roztažnost NPD ČSN EN 13813:2003 

Propustnost vody NPD ČSN EN 13813:2003 

Propustnost vodní páry NPD ČSN EN 13813:2003 

Zvuková izolace NPD ČSN EN 13813:2003 

Zvuková pohltivost NPD ČSN EN 13813:2003 

Tepelný odpor NPD ČSN EN 13813:2003 

Odolnost proti chemickému vlivu NPD ČSN EN 13813:2003 

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. 
1) Dle rozhodnutí Komise 96/603/ES materiál nevyžaduje zkoušku reakce na oheň 

 
Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.   

 

V Praze, dne 9.8.2023 

 

            ………………………….. 

              Ing. Katarína Gáborová 

               ředitelka divize beton 


