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BEZNE BETONY Ké&/m?
CSN EN 206+A2 + CSN P 73/2404:2021

BETONY S PREDEPSANOU PEVNOSTI PO 28 DNECH - D,,,,, 22 mm

stupné vlivu prostredi

PEVNOSTNI TRIDA

XC

BEToNU ST S T )
vlof 1] 2|
--mmmmmmmmmmm---

C 40/50 4861 4917 4973

C 40/50 4816 4872 4928 . .

C 35/45 4 637 4 693 4749 . . . . ° . .
C 35/45 4592 4648 4704 ° °

C 30/37 4 245 4301 4 357 . 0 . . . . .
C 30/37 4200 4 256 4312 . .

C 25/30 3853 3909 3965 . . ° ° . . .
C 25/30 3808 3 864 3920 .

C 20/25 3550 3 606 -—- . .

C 16/20 3326 3382 - °

C 12/15 3136 - - .

C 8/10 2912 - --- .

45 Kg/m®  pri pouziti kameniva D, 16 mm

Priplatky:
134 K¢é/m®  pri pouziti kameniva Dy, 8 mm

V pripadé pozadavku na betony pro stupné vlivu prostiedi XA2, XA3 z diivodu siranové agresivity
je nutné jejich pouziti konzultovat s technologem.

Poznamky: V pfipadé pozadavku na betony pro stupné vlivu prostredi XM1, XM2, XM3 - namahani pohyblivym
mechanickym zatizenim (obrusem) - kontaktujte obchodniho zastupce nebo technologa.
Cena stanovena pro konzistenci S3 plati také pro S2 a S1.

PROVZDUSNENE BETONY S PREDEPSANOU PEVNOSTI PO 28 DNECH - D,,,, 22 mm

stupné vlivu prostredi

PEVNOSTNI TRIDA

sS4 |  xc [ xa [ % [ ¥ |
S m " [z s[4 [ 23231 2]3]4]
I S O B 53 5 Y XY
C 40/50 5085 5141 5197 ° ° °
C 35/45 4 861 4917 4973 . ° °
C 30/37 4 469 4525 4 581 ° ° ° °
C 25/30 4077 4133 4189 ° ° .

45 Kg/m®  pri pouziti kameniva D, 16 mm

Priplatky:
Fiplatky 134 Ké/m®  pfi pouziti kameniva Dy, 8 mm

Poznamky: Provzdu$néné betony se stupném vlivu prostfedi XF1 se vyrabi dle TKP Ministerstva dopravy CR.

CEMENTOVE POTERY dle PN 03/2005

konzistence S3 PEVNOSTNI TRIDA konzistence S3

PEVNOSTNI TRiDA BETONU konzistence S3 _

CP 37 4312 CP 25 3 662 CP 10 3024
CP 35 4088 CP 20 3438
CP 30 3920 CP 15 3248

SNADNO A SAMOZHUTNITELNE BETONY
dle CSN EN-206+A2 + CSN P 73-2404:2021, Dmax16 mm

(ZAPAl0CC

Snadno zhutnitelny beton v konzistenci SF1 (SCC)

XC2
X0, XC1, XC2

X0, XC1 - XC4,
XD1, XD2, XF1,

X0, XC1 - XC3, XD1,
XD2, XA1, XA2, XM1,

Pevnostni trida

zejména pro horizontalni konstrukce napf. zakladové

XM2, XF1, XF2

desky o tloustce nad 100 mm. Ukladani probiha pouze C 16/20 QCC 3 595
s lehkym mechanickym hutnénim. C 20/25 QCC 3819

C 25/30 QCC 4077
“ w C 25/30 SCC 4133
Samozhutnitelny beton v konzistenci SF2 - SF3 (SCC) g:gﬁ; ggg :gf: ::zg :Zg;
pro vertikalni i horizontalni konstrukce o min. tloustce C 40/50 SCC 5141 5186 NA DOTAZ
100 mm. Déle pak pro extrémné vyztuzené konstrukce C 45/55 SCC NA DOTAZ NA DOTAZ NA DOTAZ
a pro nepfistupné konstrukce s nutnosti toku betonu na C 50/60 SCC NA DOTAZ NA DOTAZ NA DOTAZ
velkou vzdalenost.

Dax 8 Mm %



CEMENTOVY KOMPOZIT

s’obsahem recyklovaného kameniva

Jedna se o vyrobek s garantovanou nizsi uhlikovou
stopou, které dosahuje pomoci vyuziti recyklovanych
kameniv a cementu s nizSim obsahem slinku. ZAPA
NEXT se svymi vlastnostmi téméf nelisi od béznych
betonl a hodi se predevsim pro staticky méné naro¢né
betonové a Zelezobetonové konstrukce staveb. Velmi
vhodny je pro podkladni vrstvy, zakladové konstrukce, do¢asné konstrukce,

vypliiové konstrukce ¢i stény. Pro vice informaci o vlastnostech
a pouzitelnosti ZAPA NEXT, kontaktujte nase obchodni zastupce nebo
technology.

Pevnostni tiida LT T XC1-2
prostredi

| csrMo | 2632

| c1215 | - 2 856 -
| c16/20 | - 3024 -
| Cc20125 | - - 3248
| C2530 | - - 3416

@

POHLEDOVE ARCHITEKTONICKE BETONY
dle CSN EN 206+A2 + CSN-P 73-2404:2021, konzistence S4, Dmax.22 mm

Mm

X0, XC1, XC2 X0, XC1 - XC4, XD1, X0, XC1 - XC4,
Architektonicky beton ureny pro vyznamné a exponované konstrukce. Pro XD2, XF1, XA1, XA2| XD1, XD2, XA1,

Pevnostni

docileni povrchll a vysledkd pozadovanych architektem je nutna specifikace trida XA2, XM1, XM2,
a konzultace s technologem. Navrh betonové smési probiha's pfihlédnutim XF1 - XF4
k Technickym pravidlim CBS 03 (2018) pro Pohledovy beton. 3965 4010
4357 4402 NA DOTAZ
“m 4749 4794 NA DOTAZ
NA DOTAZ NA DOTAZ NA DOTAZ
Pozadavky na specifikaci betonu ZAPA COLOR, se Fidi NA DOTAZ NA DOTAZ NA DOTAZ
stejnymi pozadavky jako na pohledovy beton ZAE’A TOP. NA DOTAZ NA DOTAZ NA DOTAZ
Navrh smési probiha dle Technickych pravidel CBS 03

(2018)’. Sloienvi produk’tu se rfléni pouze podle zvolené o S5 56 Dpnax 16 mm 0
betonarny a pozadovaného odstinu. platky: SCC (vybrané provozovny) NA DOTAZ Dpmax 8 mm 20

ODOLNE BETONY.
dle'CSN EN 206+A2 +/CSN P 73 2404:2021, konzistence S4, Dmax 22 mm, 90denni beton

ZAPETAQUASTOR

Beton navrzeny pro konstrukce bilych van a podzemnich konstrukci se o X0, XC1 - XC4, X0, XC1 - XC4,
snizenym vyvinem hydratac¢niho tepla, mensim smr§ténim a minimalnim O XD1, XD2, XF1, XD1 - XD3, XF1,
prisakem tlakové vody. Navrzend smés v moznych mezich nasleduje XA1, XA2 XA1 - XA3
rakouskou smérnici pro bilé vany diky Technickym pravidiim CBS 02 pro 4077

Bilé vany. C 30/37 90d 4 469 NA DOTAZ
C 35/45 90d 4 861 NA DOTAZ

ANHYDRITY A LITE POTERY NA PODLAHY
dle €SN EN/13813

ZAPAYA H S R D

Samonivelaéni lity potér na bazi siranu vapenatého pro podlahové — 5712
konstrukce bytovych a administrativnich staveb provadénych v tenkych ANHYSCREED A-C25 F4 4 mm 5824
vrstvach bez rizika vzniku trhlin. PouZiti pouze v mistech bez rizika plisobeni | CA-C30-F54 mm | 5936
vlhkosti.
ZAPAISLIME
Cementovy samonivelacni lity potér pro podlahové konstrukce bytovych 5600
a administrativnich staveb provadénych v tenkych vrstvach 45 - 70 mm. ZAPA CT-c25 F5 8 5712
Ptisady pozitivng ovliviuji smrsténi, nasledné eliminuji trhliny a vzniku SLIM CT-C30.-F6 8 mm | 5824
efektu zvedani rohd. Je vhodny do vnitfnich prostor, kde proti anhydritu
nabizi rychlej$i vysychani a narust pevnosti. Lze ho pouzit i v mistech s
trvalou vihkosti.
dle CSN EN 206+A2, CSN P 732404:2021

®
REGULAR FIT
Samoz.h.utnite?ln)'/’ beton pr9 podlahové’ konstrukce  bytovych 5656
a administrativnich staveb s poZzadavkem na silu podlahy 70 - 120 mm s ZAPA SLIM c20/25 XC1 16 mm 5768
omezenym smréténim pro eliminaci trhlin Vyhoda vétsich dilatagnich celkd REGULAR FIT C25/30 XC1 16 mm | 5880

az 80 m2



PODLAHOVE BETONY
dle CSN EN 206+A2 + CSN P 73 2404:2021, konzistence S4, Dmax 22 mm

"@HI]P
) o X0, XC1, XC2 X0, XC1 - XC4, X0, XC1 - XC4,
Beton se zaru¢enou davkou OCG|0V}'/Ch vlaken pro zvyéeni Pevgostnl Roz’ptyl?na XD1, XD2, XF1, XD1, XD2, XA1,
ohybové tuhosti a pouzitelny jako nahrada tradi¢nich kari siti. trida vyztuz XA1, XA2 XA2, XM1, XM2,
Beton ma upravenou recepturu pro zaruceni predepsané XF1 - XF4

zpracovatelnosti, rovnomérného rozmisténi viaken bez rizika C 20/25 4603
segregace. V pripadé pouziti 30kg rozptylené vyztuze je 20 kg 4 861 4906
nutné konzultovat s technologem pfipadnou &erpatelnost C 25130 25 kg 5124 5169
smési. 20 kg 5253 5298 5522
C 30/37 25 kg 5516 5561 5785
30 kg 5779 5824 6 048
ZAPATEIBREON|
Beton se zaru¢enou davkou polypropylenovych makrovlaken Pevnostni Rozptylena X0, Xc1, X2 X0, XC1 - XC4, X0, XC1 - XC4,
L N\ . . > A . .. LU XD1, XD2, XF1, XD1, XD2, XA1,
pro zvySeni ohybové tuhosti a pouzitelny jako nahrada trida vyztuz

XA1, XA2 XA2, XM1, XM2,

tradiénich kari siti. Beton ma upravenou recepturu pro XF1 - XF4

zaruCeni  predepsané zpracovatelnosti, rovnomérného
rozmisténi vlaken bez rizika segregace. Oproti pouziti Dol Lot

; el L - sk 2kg 4693 4738
ocelovych vlaken je bez rizika koroze a je proto vhodnéjsi pro C 25/30
Y ! ep P _ 3kg 5135 5180

vnéjsi pouziti.
ISt p 2kg 5085 5130 5354
C 30137 3kg 5527 5572 5796
4kg 5970 6014 6238

ZAPAIMICROEiBREONN

Beton se zaru€enou davkou polypropylenovych mikroviaken . e X0, XC1, XC2 X0, XC1 - XC4, X0, XC1 - XC4,
Pevnostni Rozptylena

trida vyztuz

pro omezeni plastického smrsténi a jako ochrana proti XD1, XD2, XF1, XD1, XD2, XA1,
odstfelovani betonu pfi pozaru. Beton ‘ma upravenou XA1, XA2 XA2, XM1, XM2,
recepturu. pro zaruCeni predepsané = zpracovatelnosti, XF1 - XF4
rovnomeérného rozmisténi vlaken bez rizika segregace.

C 25/30
C 30/37

Priplatky pro
podlahové betony S5 56 Dax 8 mm NA DOTAZ

VYPLNOVE MATERIALY die PN 01/ 2009, konzistence S5

ZAPACRSINZ APAIMiLK MALTS - 2464
ZAPA CPS

. . . . k.o . o rwax , CPS 2 2352
Tekuta cementopopilkova smés ur€ena pro prolévani stérkovych vrstev nebo CPS3 2240
pouZitelna jako vyplhova hmota.

Tekuta provzdudnéna nizkopevnostni- malta pro vyplné zemnich dutin,
I;:gz:ﬁacu vykopu s moznosti jejiho snadného odtéZeni bez dodatecného 2408

MALTY
konzistence S2, dle CSN EN'998-2 a MALTY NA PROLEVANE VRSTVY, konzistence S3, dle CSN 736127-1

2002 \MALTAWRZ 7 PAYSC M

Cementova primyslové vyrabéna zdici malta vhodna pro pfimou spotfebu ZAPA MALTA
s prodlouzenou dobou zpracovatelnosti az na 36 h.

Cementova malta pro SCM - Stérk &asteéné vyplnény cementovou maltou

(dle CSN 73 6127-1). Vrstva z kamenné kostry 32/63 je vyplné&na touto _

maltou, ktera uzavira povrch a jeji mnoZstvi s hloubkou klesa. Jedna se ZAPA SCM 3248
o podkladni vrstvu vyuzivanou zejména pfi stavbé méstskych komunikaci.

3192
3248

BETON S DRENAZNi SCHOPNOSTI
konzistence S1 - S2

Stejnozrnny beton s definovanou mezerovitosti. V betonu je vyrobena kostra MCB

z frakci hrubého kameniva. Mezerovity beton se vyuziva k vytvoreni
podkladni vrstvy vozovky s celoploSnym drenaznim ucinkem.

(ZACA\D RO

Drenazni beton pro finalni pochozi nebo pojezdovou vrstvu. Zajistuje odvod ZAPA DROP

destové vody do podlozi a nabizi tak mimo architektonické funkce moznost Dinax 8 mm 3640
znacéné Uspory za poplatek za deStovou vodu zastavéného Uzemi.

Pozadavek na probarveni se fidi dle Technickych pravidel CBS 03 (2018).

3136



NEKONSTRUKCNi BETONY. PRO'POZEMNI A DOPRAVNI STAVBY.
dle CSN 73 6131, konzistence S1, stupné vlivu-prostredi dle CSN EN 206+A2 - Tab\F.1 a TKP 18 MD

Nekonstrukéni-betony pro pozemni a ‘dopravni stavby M 25 XF3-XF4 Dymax 4 mm 3931

pouzivané jako podkladni betony, nebo loZe pod dlazbu. o M 30 XF3XF4 Dppax 4 MM 4189
NEKONSTRUKCNI

BETONY C 25/30 n XF3 Diax 8 mm 4211

C 20/25 n XF3 Diax 8 mm 3954

C 16/20 n XF1 Diax 8 mm 3730

Frakce Frakce

SUCHE STRIKANE BETONY
Trida

Smeés uréena pro aplikaci stfikanim a torkretovanim suchym zplisobem (zajisténi T kameniva kameniva
svahu, stén vykopu, apod.). Tato smés je namisena z cementu, pfirozené 8 mm 4 mm
vihkého kameniva a pfisad bez zamésové vody a je uréena k okamzitému

zpracovani. Pfipadny urychlovac neni sougasti dodavky a o jeho pouZiti rozhodu-

je aplika¢ni firma. SB C 30/37

BETONOVE BLOKY
dle €SN EN 15258

ZAPAIBILIOCK]

Bloky se pouzivaji pro vystavbu délicich stén, boxU pro sypké materialy, pfipadné
jako opérné stény nasypu pro pozemni komunikace, zpevnéné plochy nebo
zajisténi vykopu ryh az do vysky 2,4 m. Betonové bloky maji tvar kvadru, jedna
se o betonové vyrobky ve tvaru bloku o rozmérech 600 x 800 x 1600 mm, na
vodorovnych loznych' plochach jsou opatfeny zamkem a kapsou pro presné
a stabilni ulozeni bez moznosti posunuti. Pro lepSi skladebnost se dodava

k bloku jesté polovicni bloky o rozméru 600 x 800 x 800 mm. Bloky jsou vyrabény 3192 Kélks llustragni obrazky.
z betonu C25/30 XC3, XF1, XA1 a jsou vhodné do prostfedi, kde jsou vystaveny 4144 Kélks

vihku, mrazu nebo do prostiedi slab& agresivniho dle CSN EN 206. V pfipadé
zajmu kontaktujte obchodniho zastupce. Betonové bloky jsou vyrabény dle
normy CSN EN 15258. Pro vyrobu betonovych blokl je pouZivan beton tridy
C25/30 XC3, XF1, XA1. Tento beton je vhodny do prostiedi vystaveného vihku a
mrazu nebo do slab& chemicky agresivniho prostiedi klasifikovaného dle CSN
EN206+A2 + CSN P 73 2404.

OSTATNI VYROBKY Ké/m?

SMESI KAMENIVA STMELENE CEMENTEM dle CSN EN 14 227-1

Cgino (KSC ) 2464 Cs6 (KSCI) 2408 Can 2352
PRIRODNi KAMENIVO (tézené, drcené) RECYKLAT
[ frakee | kem® ]  frakee [ kem’ |  frakee [ Kim’ |
0/4 1109 8/16 1109 0/16
4/8 1109 11/22 1109 0/22 280

PRIPLATKY plati‘pro bézné betony i specialni vyrobky

Sezénni priplatek (zimni opatieni), Gétovany automaticky od 15.11. do 15.3., mimo toto obdobi pfi teplotach nizsich nez +5°C
Na priplatek se nevztahuji poskytované slevy

Za prisadu pfidanou na stavbé 134 Kélkg

Specialné upravené receptury betonu pro nizké a zaporné teploty

168 Ké/m®

L o oo o . . o o 224 Ké/m®
— zimni opatieni (pouzivaji se pouze u potér a betonu s urychlenym prabéhem nartstu pevnosti)
Specialné upravena receptura pfi pouziti zpomalujicich pfisad, NA DOTAZ
tzn. pfi pozadavku na standardni dobu zpracovani pri teplotach +25°C
PFi pouziti zpomalujicich prisad dle pozadavku zakaznika NA DOTAZ




OSTATNI SPECIALNi PRODUKTY

Beton dle CSN EN 206+A1, ktery je specialné navrzen pro konstrukce
zemédélskych staveb a ostatnich konstrukci, kde prevladaji pozadavky na
stupen prostfedi XA3 s nizkym pH 4-5. Beton je mozno kombinovat se
syntetickou strukturalni vyztuzi.

ZEPRYOUICKALDRS
Beton specialné navrzeny pro primyslové podlahy s urychlenou moznosti
finalni ~uUpravy lesténim. Beton ma zachovanou standardni dobu

zpracovatelnosti a diky svému slozeni je vhodny jak pro vnitfni tak pro
venkovni pouZiti.

zAEAYiNLTNER

Beton ur€eny pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se
specialnimi pfisadami omezujicimi smrsténi az o 50 %. Diky tomu je
mozné provedeni vétSich Useku bez dilataci a s omezenym rizikem vzniku
trhlin a Ize tak vytvorit bezesparé podlahy.

2 HPEIS,TONECARPETS

Architektonicky beton pro vnéjsi i vnitfni pouziti s vymyvanym povrchem.
Diky tomu vynikne struktura betonu s kamenivem na povrchu. Nejlepsiho
efektu je docileno pfi probarveni cementového tmelu za pomoci
mineralnich pigment.

CEMENTOBETONOVE KRYTY
dle CSN EN 13877-1 a CSN 73 6123-1

Cementobetonové kryty je vysoce trvanlivé specialni provzdusnéné betony
odolné proti plisobeni povétrnostnich vliva a vhodné pro vysoké dopravni
zatizeni. Jsou dodavané v konzistenci S1 - S2 (sednuti kuzele 25 - 60 mm)
a pokladaji se strojné pomoci finier v jedné nebo ve dvou vrstvach. CB
jsou ¢lenény dle normy CSN EN 73 6123-1 na CB |, CB II, CB IIl.

ZAPAILIAPOR

Beton vylehéeny za pomoci lehkého kameniva - liaporu nabizi pevnosti
bé&zného betonu pfi niz§i objemové hmotnosti. Pouziti zejména v mistech,
kde je pozadavek na nizké zatizeni od konstrukce.

2 APAIPROST.Y.REN

Beton vylehéeny polysterenem nabizeny podle objemové hmotnosti. Je
vhodny jako vyrovnavaci vrstva pro konstrukce s pozadovanym nizkym
ploSnym zatizenim konstrukce.

2 APRYBUBBLE]

Vysoce provzdusnéné cementové mléko vyrabéné na stavb& pomoci
specialniho zafizeni, které zaroven slouzi jako Cerpadlo hotové smési.
Autodomichavacem je na stavbu dopravovano cementové mléko, které se
v misicim zafizeni na stavbé smicha se specialni stabilni pénou a tak
vznika hotovy produkt o poZadované objemové hmotnosti. Deklarovana
objemova hmotnost je v suchém stavu.

(ZARPEDURS

Beton vys$Sich pevnostnich tfid se zvySenou odolnosti proti vlivim
prostfedi pro dlouhou ftrvanlivost a odolnost betonu. Beton je uren
zejména pro vystavbu nosnych subtilnich konstrukci a pro vyskové budovy.
Jedna se o betony od pevnostni tfidy C35/45 a vyse.

Veskeré podminky pro pouziti specialnich produktt
jsou stanoveny technickym listem vyrobce.

Technické listy ke ~stazeni, jsou k dispozici na
www.zapa.cz/produkty-sluzby, nebo /je moznost
kontaktovat obchodniho zastupce, pripadné zvolenou
betonarnu.

KLASIFIKACE KONZISTENCE VYRABENYCH BETONU DLE SEDNUTI KUZELE

Konzistence betonu (zpracovatelnost) je dana, mimo jiné, pomé&rem vody k cementu a urcuje, jakou hybnost ma betonové smés.

300 mm 10-40 mm 50 -90 mm 100 - 150 mm 160 - 210 mm

2220 mm

KONZISTENCE S1 S2 S3

S3 - téZko zpracovatelny beton

$4 - primérné zpracovatelny beton

S5 - snadno zpracovatelny beton



VYUZITi SPECIALNICH PRODUKTU




BETONARNA HRANICE

Bélotinska cesta
753 39 Hranice

OBCHODNI ZASTUPCE
Michal Synacek

mobil: 602 554 865
michal.synacek@zapa.cz

OBCHODNIi ZASTUPCE
SPECIALNi PRODUKTY
Bc. Jifi Foltyn

mobil: 770122 196
jiri.foltyn@zapa.cz

Plzen
°

green-line@zapa.cz
SUSTAINABILTY

Vaclavice

[
Straz pod Ralskem

°
Litvinov

Kladnoe Stiedokluky

Kacerov ..Pisnic
Zlatniky - Hodkovice®

Benesov ® V.Ia§im Chotébor ®

Votice

DISPECINK
mobil: 602 451 597
hranice@zapa.cz

VEDOUCI BETONARNY
Tomas Machac

mobil: 778 702 936
tomas.machac@zapa.cz

TECHNOLOG

Ing. Filip Elias
mobil: 776289 728
filip.elias@zapa.cz

Grabstejn
°

Liberec

°
Mlada Boleslav

Ner.atovice

®Brandys nad Labem Hradec fl‘ébVé

Koline ® Chvaletice
e =
SR Vysoké Myto e

®krizkovy Ujezdec

Hlinsko

[
Tabor

®_ ®Moravska Trebova
Politka @ Svita

) ° Olomouc - Holice ® ® Hranice
Havlitkiv Brod  \oye Mésto na Morave

Holubice

Pohoftelice ®

in®
Dolni Dunajovice ® Hocenin

ZAPA beton a.s.

Michle ev. ¢. 417, 141 00 Praha 4
IC: 25137026, DIC: CZ25137026
zapsana v OR vedeném

MS v Praze, oddil B, vlozka 4785

Objednavky, dodani a ukladani
betonu se fidi platnymi
Technickymi a dodacimi
podminkami ZAPA beton a.s.

® Sumperk o
strava - Hefmanice
®Zabieh o
Ostrava - Hrabova ®

Suchdol nad Odrou

[ ] ° °
Hruba Voda' 5€nov uNJ. Frydek - Mistek

o Pierov®
Prostéjov

H:Iin Slusovice
°

Vyskov

(]
Zlin

Staré Mésto
°

Straznice
°




