
QUALIFORM, a.s.
Autorizovaná osoba č. 238

Mlaty 6748, Bosonohy,642 00 Brno
Česká repubtika

cERTIFmnr sYsTÉMu ŘizENí vÍnogy
V souladu s ustanoven|m $ 6 odst,2 nařÍzenÍ vlády č. 163p002 Sb., v plahém měni' kterým se stanovitechnickó

požadavky na vybranó stavebni výrobky autorizovaná osoba potvnuie, že u stavebnlho výrobku

BEToN PEvNosTMctt rŘío c 12115 (B í5) A VYŠŠí
pro konstrukce pozemnlch, inŽenýrských a dopravnlch staveb

vyrobeného výrobcem:

ZAPA beton a.s.
Michle č.ev. 417, í{1 00 Praha 4

lČo: zstgzozo

fl zApA beton

l&ff
ve výrobnim závodě:

ZAPAbeton a.s.
Brandýs nad Labem, Strojírenská 2115,2Ň 0í Brandýs nad Labem

Autwizovaná osoba posoudila systém řízeni výroby, kteď ďpčvBá fi|slušným technickým podkldůrn podle $ 6 odst' 1 plsm. d)
výše uvedeného nařÍzenl vlády a zjistila, Že systém řízenl ýroby zabezpečuJe, aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky
shnovené urňenými těmito teďnickými specifi kacemi:

. Čstt EN 206+A2:2021 + ČsN P 73 24u ed. 2:2a24 - Beton-Specifikace, vlashosti, výroba a shoda + Doplňujicí infurmace. Čstt zg ots1:2010 - Stavba vozovek - l$fy z dlaŽeb a dilď. ST0 č' 23&sTo/886-1ď2023 ze dne 19.2.2023, s plabrosti do 19,2'2026, vydat OUAL|FORM, a's,. Zákon 26il2016 Sb. atomový zákon, v platném měni. VyhláŠka sÚJB č. 4?212016 Sb. o rďiační ochraně a zabezpečenÍ radionuktidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. dokladům vystaveným podle $ 6 odst. 1 plsm' a) o výsledclď počátďnich
zkoušek typu výrobku na vzorku. Specifikace ýpů výrobku a idenlifikace dokladů jsou uvďeny na zadnl straně tohoto cerUfikáfu'

Nedllnou součÉstl tohoto certifikáfu jsou Roďrodnuti o psouzeni, která obsahují ávěry z posuzovánl autorizované osoby,
provádějici nejméně jedenkrálza 12 měsiď dohled nad řádným fungovánim systému řízeni výroby v mistě výroby,

Pokud autodzovaná osoba zjisti nďostatky, je oprávněna znrŠit nebo změnilvydaný certifikát'

Tento cerlifikát zůstává v plahosti, dokud se nezmění zkušební metody ďnebo požadavky stanovené v určených technických
specifikacich, na které bý uveden odkaz, nebo pokud se výrazně nezmění výrobek ďneh výrcbni podmínky v mistě výroby či

.systém řízení výroby nebo pokud autoÍizovaná osoba nepozastavi nebo nezruši platnost tohoh certifikátu.

o

CeiliÍikát č. 238'c6,2025,886'264

V Brnó dne: í0. l0. 2025
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přďstavitel autorizované osoby

oUALlFoRM' a.s.' Mlaý 672/8' Breonohy' B{2 00 Bmo
Usek certfikacé
AubtizovaÉ osoba ě. 238
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Rozsah stanoveného výrobku dle certifikátu č' 238lCď2025/886.264

Speclflkace výrobku: 01-05 Beton pevnostnich tříd c12/15 (B15) a vyššÍ podle stupně vlivu prostbdÍ

Výrobek Technická specifi kace výrobku
(určená ČSN nebo STo)

Teďnický předpis váahujlcí se
na výrobek

cfl15x0{CZ, F,1.1),
c 16/20 X0, XC't-2 (CZ, F,'t,1),
c 20t25 x0, xc1-3 (cz, F,1,1),
c 25/30 X0, XC14, X01.2, XF1-3, M1-2 (CZ, F.1,1),
c 30/37 X0, Xc14, XD1.3, XF14, Mí-3 (cz, F.1,1),
c 35/45 X0, XC14, XD1.3, XF14, M1-3 (CZ, F.1,'l),
c 40/50 x0, xc14, xD1-3, xF1, M1-3 (CZ, F.,t.1),
c 50/60 X0' Xc14, XDí-3' XF1, M1.3 (cz, F.1'1},
cu15x0(cz, F.1.2),

c 16/20X0(CZ, F.1.2),

c 20/25 X0, XCl (CZ, F.1.2),
c 25/30 X0' Xcí-3' XD1-2, XFí-3, xA1-z(cz'F.1.2|,
c 30i37 x0, xc14, xD1-3, XF14, M1-3 (CZ, F.1.2),
c 35/45 X0, XC14, XD1-3, XF14, XA1-3 (CZ, F.l,2),
c 40/50 x0, xc14, xD1-3, xF14, XAl-3 (CZ, F.1,2),
c 45/55 X0, Xc14, XD1-3, XF14, Mí-3 (cz, F.l.2),
c25130 xM1, XM2 (F.2),

c 30/37 XMí, XM2' xM3 (F.2)'
c 35/45 XM1, XM2, XM3 (F.2),

C 40/50 Xl'tl, XM2, XMs (F.2)

ČsN EN 206+M:202'|
+

Čst'l p zs 24&4 ed. 2:2024

Zákon 2631 201 6 Sb. atomový
zákon, v platném aěnl;

Vyhláška Státního úřadu pro
jademou bezpečnost

č,,42u2016 Sb. o rďiaful
ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdmje

C16/20 nXFl,
C20/25 nXF3,
M25 XF3,
M25 XF4

ČsH zg 6131:2010

c 25/30 xFí, XF2, XF3 (F.1.2), (cz-TKP 18 PK)'
c 30/37 XFl, XF2, XF3, XF4 (F.1.2), (CZ-TKP 18 pK),

c 35t45 XFl, XF2, XF3, XF4 (F.1,2), (CZ-TKP 18 pK),

c 40/50 xF1, xF4 (F.1.2), (CZ-TKP 18 pK),

c 45/55 XF4 (F,1.2), (CZ-TKP 18 PK)

23&sTo/88&íď2023




