
QUALIFORM, a.s.
Autorizovaná osoba č. 238

Mlaty 67218, Bosonohy, 642 00 Brno
Česká repuĎlika

cERTlFlKÁT sYsTÉMU Řzeruí yýnogy
V souladu s ustanovením $ 6 odst.2 nařízenívlády č. 163l2002Sb., v platném znění, kteým se stanoví technické

poŽadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebního výrobku

BEToN PEVNosTNícH rŘío c 12t15 (B 15)A VYŠŠí
pro konstrukce pozemních, inŽenýrských a dopravnich staveb

vyrobeného výrobcem:

ZAPAbeton a.s.
Michle č,.ev.417, í41 00 Praha 4

Ěo: zslgzozo

Gl zApA beton

ve výrobnim závodě:

APAbeton a.s.
Kladno - Energetika, areálPoldi, P.o.Box 216,27203 Kladno

Autorizovaná osoba posoudila systém řízení výroby, kteý odpovídá přís|ušným technickým podkladům podle S 6 odst. 1 písm. d)
výŠe uvedeného nařízení vlády a zjistila, Že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh spiňovaly poŽadavký
stanovené určenými těmito technickými specilikacemi:
. ČsN EN 206+M:2021 + ČsN P 73 2404 ed.2:2024 - Beton-SpeciÍikace, vlastnosti, výroba a shoda + Doplňující informace. ČsN 73 6'131:2010 - Stavba vozovek - Kryty z dlaŽeb a dílců. STo č. 238-sTo/886-1cl2023 ze dne 19.2.2023, s platností do 19'2.2026, vydal QUALIFoRM, a.s.. Zákon263l2O16 Sb. atomový zákon, v platném zněnÍ. Vyhláška sÚJB č.42a2orc Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. dokladům vystaveným podle $ 6 odst. 1 písm. a) o výsledcích počátečních
zkoušek typu výrobku na vzorku. SpeciÍikace typů výrobku a identiÍikace dokladů jsóu uvedeny na zadní straně tohoio certifikátu'

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou Rozhodnutí o posouzení, která obsahují záuěry zposuzování autorizované osoby,
provádějíci nejméně jedenkrálza 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit vydaný certifikát'

Tento certiÍikát zůstává v platnosti, dokud se nezměnÍ zkušební metody ďnebo poŽadavky stanovené v určených technických
speciÍikacich, na které byl uveden odkaz, nebo pokud se výrazně nezměnívýrobek ďnebó výrobní podmínky ú místě výroby či

systém řízení výroby nebo pokud autorizovaná osoba nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto certiÍikátu'

Certif i kát č,. 238l c6l2025r886.267

V Brně dne: í2.09.2025

QUALIFoRM' a.s.' Mlaý 67218, Bosonohy,642 00 Bmo
Usek certiÍikace
Autorizovaná osoba č. 238
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Rozsa h sta noveného výrobku d le ce rtif i kátu č. 238/G6 120251886'267

Specifikace výrobku: 01-05 Beton pevnostních třid c12l15 (B15) a vyšší podle stupně vlivu prostředi

Výrobek Technická speciÍikace výrobku
(určená ČSN nebo STo)

Technický předpis vztahujíci se
na výrobek

C 12115 - X0 (CZ; F.1.1);

c 16t20 - x0, xc1-2 (cZ, F.1.1);

c 20t25 - x0, xc1-3 (c2,F.1.1);
c25130 - x0, xc1-4, xD1-2, xF1-3, XAl-2(C2,F.1.1)',
c 30/37 - X0, XCl-4, XD1-3, XF1-4, M1-3 (CZ, F.1.1);

c 35/45 - X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, )(A1-3 (CZ, F.1.1);

c 40/50 - x0, xc1-4, xD1-3, xF1, )(A1-3 (CZ, F.1.'1);

c 45/55 - X0, XC1-4, XD1-3, XF1, )(A1-3 (CZ, F.1.1);

c 55/67 - X0, XC1-2 (C2,F.1.1);

c 12115 - X0 (C2,F.1.2);

c 16t20 -xo (cz,F.1.2);

c20125 - x0, xc1, (cZ,F.1.2);

c25130- x0, xc1-3, xD1-2, xF1-3, )1A1-2(C2,F.1.2);

c 30/37 - X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (C2,F.1.2);

c 35/45 - X0, XC'l-4, XD1-3, XF1-4, M1-3 (CZ,F.1.2);

c 40/50 - x0, xc1-4, xD1-3, XF1-4, M1-3 (C2,F.1.2);

c 45/55 - X0, XC1-4, XD1-3, XF1, )<A1-3 (CZ,F.1.2);

c 55/67 - X0, XC1-2 (CL,F.1.2)

c 30/37 - XM1, XM2, XM1 (CZ,F.2);

c 35/45 - XM1, XM2, XM3 (CZ,F,2);

c 40/50 - xM1, xM2, XM3 (CZ,F.2);

c 45/55 - XM1, XM2, XM3 (CZ,F.2)

Čsru en 206+A2:2021
+

Čstt p zg 2404 ed.2:2024

Zákon 263 l 2016 Sb. atomový
zákon; Vyhláška Státního úřadu

pro jadernou bezpečnost č.

42212016 Sb. o radiačni
ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje

C16/20 nXF1,
C20l25 nXF3,
M25 XF3,
M25 XF4

ČsN zs 6131:2010

c 25/30 - XF I -3 (F .1 .2) , (CZ-TKP 1 8 PK) ;

c 30/37 - XF1-4 (F.1,2), (CZ-TKP 18 PK);

c 35/45 - XF1-4 (F .1 '2), (cz-TKP 'í8 PK);

c 40/50 - xFl (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);

c 45/55 - XF1 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK)

238-ST0/886-1c12023


